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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Гидрофобизатор ХимКом “ЭКО”​
 

 

Средство для защиты камня, бетона 
и кирпича от влагопоглощения. 

​
Область применения:​
ХимКом Гидрофобизатор “ЭКО” применяется для защиты камня, бетона, штукатурки и кирпича 
от влаги, с целью повышения долговечности конструкций и их защиты от плесени и грибка.​
​
Описание:  
ХимКом Гидрофобизатор “ЭКО” – на водной основе, представляет собой эммульсию 
кремнеорганического полимер в воде. 
​
 Эффект:​
- обеспечивает защиту поверхности камня, бетона и кирпича от влагопоглощения 
- повышает коррозионную стойкость конструкций 
- повышает теплоизоляцию 
- предотвращает образование грибка и плесени 
- не влияет на цвет и фактуру обрабатываемой поверхности 
 
Преимущества: 
Гидрофобизатор экологичен и не представляет опасности для человека и окружающей среды, 
вследствие экологичности состава подходит для обработки изделий предназначенных для 
хранения пищевых продуктов. 
​
Рекомендации по применению:  
Перед применением Гидрофобизатор необходимо тщательно перемешать путем активного 
встряхивания канистры не менее 30 секунд или дрелью с насадкой для перемешивания. 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, очищена от пыли, грязи и высолов. 
Гидрофобизатор наносится кистью в два слоя, можно наносить валиком, распылителем - до 
полного насыщения поверхности, в случае образования подтеков, их убирать. Второй слой 
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наносится до высыхания первого слоя, через 5-15 мин после нанесения первого слоя. Обработка 
поверхности должна производится в сухую погоду при температуре воздуха от +5°С до +30°С. 
Гидрофобный эффект наступает после высыхания поверхности, что в свою очередь зависит от 
природы, обрабатываемого материала и условий его сушки.    
Окончательное образование гидрофобных свойств происходит через 7 суток после обработки 
поверхности. 
​
Меры предосторожности:​
При работе с гидрофобизатором нужно не допускать его попадания на слизистые оболочки 
(глаза, рот нос), при попадании на слизистые - промыть водой с мылом. При попадании на кожу 
не оказывает раздражающего действия, нужно смыть водой с мылом. Не допускать 
проглатывания, беречь от детей.​
​
Условия хранения:​
В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при 
температуре от +5°С до +30°С в течении 12 месяцев. При замораживании дать отогреться и 
тщательно перемешать до однородной консистенции путем активного встряхивания емкости или 
дрелью с насадкой для перемешивания.  
 
Технические характеристики:​
Цвет: белый  
Плотность: 1000 ± 20 г/л.​
 
Расход продукта: 
Расход составит ориентировочно 200 грамм на 1 м2 в зависимости от пористости и фактуры 
поверхности. 
 
Гарантия изготовителя:​
Изготовитель гарантирует соответствие пропитки требованиям ТУ 20.59.59-011-32966454-2021 
при соблюдении потребителем условий хранения и указаний настоящей инструкции. 
Изготовитель не несёт ответственности при нарушении технологии работ с материалом и за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
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