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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Гидрофобизатор ХимКом “Мокрый камень”​
 

 

Средство для защиты камня, бетона 
и кирпича от влагопоглощения, 
придает обработанной поверхности 
эффект “мокрого камня”. 

​
Область применения:​
ХимКом Гидрофобизатор “Мокрый камень” применяется для защиты камня, бетона, штукатурки 
и кирпича от влаги, с целью повышения долговечности конструкций и их защиты от плесени и 
грибка.​
​
Описание: ХимКом Гидрофобизатор “Мокрый камень” – раствор полимерной смолы и 
кремнийорганического гидрофобизатора в органическом растворителе. 
​
 Эффект:​
- обеспечивает защиту поверхности камня, бетона и кирпича от влагопоглощения 
- придает поверхности эффект “мокрого камня”​
- повышает коррозионную стойкость конструкций​
- повышает теплоизоляцию​
- предотвращает образование грибка и плесени 
 
Преимущества: 
- придает поверхности эффект “мокрого камня” 
- гарантированно не оставляет высолов 
​
Рекомендации по применению: 
ХимКом Гидрофобизатор “Мокрый камень” перед применением необходимо хорошо взболтать.​
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от высолов, пыли и иных 
загрязнений. Гидрофобизатор наносится в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или методом 
распыления, избегая подтеков. Обрабатывать поверхности необходимо в сухую теплую погоду, 
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оптимальная температура обработки поверхности +20°C и выше. Скорость высыхания состава 
пропорционально температуре окружающей среды, чем выше температура - тем быстрее сохнет 
состав. Мы не рекомендуем обрабатывать поверхности при температуре ниже +10°С, так как 
скорость высыхания будет низкой. Пока состав не полностью высох, обработанную поверхность 
следует укрывать от попадания влаги. 
​
Меры предосторожности:​
При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов 
дыхания. Избегать попадания пропитки внутрь, на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
немедленно промыть их большим количеством воды. Гидрофобизатор на основе органического 
растворителя, поэтому при использовании в помещении необходима защита органов дыхания, а 
также протекание помещения во время высыхания состава, до полного исчезновения запаха 
растворителя.​
Беречь от детей!​
​
Условия хранения:​
В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при 
температуре от -20°C до + 30°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.​
В случае замерзания добавки перед её дальнейшим использованием необходимо дождаться её 
полного оттаивания и тщательно перемешать содержимое энергичными встряхиваниями в таре в 
течение одной минуты. 
 
Технические характеристики:​
Цвет: бесцветный​
Плотность: 860 ± 20 г/л​
 
Расход продукта: 
Расход составит ориентировочно 200 грамм на 1 м2 в зависимости от пористости и фактуры 
поверхности. 
 
Гарантия изготовителя:​
Изготовитель гарантирует соответствие пропитки требованиям ТУ 20.59.59-011-32966454-2021 
при соблюдении потребителем условий хранения и указаний настоящей инструкции. 
Изготовитель не несёт ответственности при нарушении технологии работ с материалом и за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
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