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ХимКом Гидрофобизатор «Цветная Брусчатка»
Средство для обновления и восстановления цвета, перекрытия ста-
рых и выцветших поверхностей, а также для создания защитного
гидрофобного слоя, препятствующего проникновению влаги в
структуру материала.
Описание ХимКом Гидрофобизатор “Цветная брусчатка” — цветная гидрофобизирующая

пропитка на основе акриловой смолы и минерального пигмента в органическом
растворителе. Разработана специально для обработки вибропрессованных
бетонных изделий.
Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-011-32966454-2021

Применение ХимКом Гидрофобизатор “Цветная брусчатка” предназначен для обновления и
восстановления цвета, перекрытия старых и выцветших поверхностей, а также
для создания защитного гидрофобного слоя, препятствующего проникновению
влаги в структуру материала. Обеспечивает выраженный декоративный эффект
и снижает водопоглощение материала.Преимущества ● Глубокое проникновение в поры бетона
● Гидрофобизация поверхности (эффект стоячей капли)
● Обновление и усиление цвета
● Повышение морозостойкости
● Предотвращает образование грибка и плесени, мха
● Снижение загрязняемости поверхности
● Не отслаивается и не шелушится

Расход продукта 260–350 г/м² для вибропрессованных изделий. Фактический расход зависит от
пористости и состояния основания.Технические характеристики

Основа На основе акриловой смолы и минерального пигмента в органическом
растворителеСостояние Кирпично-красный(RAL 040-40-40)Плотность 0,96 ± 0,03 г/см³Хранение Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления при температуре до +50 °C.
Допускается замораживание продукта. После оттаивания выдержать при
комнатной температуре и тщательно перемешать.Упаковка Наливом в автоцистерны IBC кубы 1000л.

Применение Перед применением пропитку необходимо тщательно перемешать активным
встряхиванием или перемешать устройством, например дрелью с насадкой.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, грязи,
высолов, масел и иных загрязнений. Нанесение на влажное основание не
допускается. Пропитка наносится кистью, валиком или распылителем в один
или два слоя.Транспортировка Неопасный груз
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