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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Грунтовка-Антисептик ХимКом “АНТИ-М1”  
 

 

Грунтовка глубокого 
проникновения с антисептическим 
действием для минеральных 
поверхностей для наружных работ. 

​
Область применения:​
Химком АНТИ-М1 Антисептическое средство, предназначена для обработки минеральных 
строительных оснований, такие как бетон, кирпич, камень, цементные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые поверхности, плиты перекрытий, и другие пористые строительные 
материалы, содержит биоцидные добавки, которые предотвращают появление и развитие 
плесени, грибка, водорослей, лишайника и других микроорганизмов на обработанной 
поверхности.​
​
Описание:  
Представляет собой водный раствор биоцидов и функциональных добавок. Жидкость от 
прозрачного до желтого цвета.  
​
 Эффект:​
- мгновенно удаляет и уничтожает микроорганизмы 
- глубоко проникает в основание обрабатываемой поверхности 
- предотвращает дальнейшее развитие микроорганизмов 
- не оказывает вредного воздействия на окружающую среду 
- не содержит органических  растворителей 
​
Рекомендации по применению: 
Химком АНТИ-М1 глубоко проникает в поры обрабатываемой поверхности, кольматирует 
капилляры биоцидным составом и формирует антисептический слой, прочно связанный с 
минеральным основанием. За счёт комплекса биоцидов поверхность приобретает защищенный 
слой при который предотвращает дальнейшее развитие микроорганизмов. 
!Важно! При нанесении Возможно осветление цветных поверхностей. Перед 
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использованием необходимо проверить поверхность на реакцию.  
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и свободной от пыли, грязи, жира, масляных 
пятен и старых отслаивающихся покрытий. Удалить все виды биопоражений (плесень, грибок) 
механическим способом (щеткой, скребком). Сильно пораженные участки обработать 
специальным фунгицидным средством. Выбоины, трещины и сколы заделать соответствующим 
ремонтным составом, или за герметизировать специальными составами. Рекомендуемая 
температура основания и окружающей среды во время работ: от +5°C до +35°C, относительная 
влажность воздуха — не более 75-80%. 
Приготовление состава к работе 
Грунтовка Химком АНТИ-М1 готова к применению. Не разбавлять водой, если иное не указано в 
инструкции на конкретный продукт (для некоторых грунтовок в жаркую погоду допускается 
разбавление водой, но не более 5-10%).  Для нанесения на большие площади перелить часть 
состава в чистую рабочую емкость. 
Способ нанесения​
Для нанесения используют валик с велюровым или поролоновым покрытием, кисть (макловицу) 
или краскопульт (распылитель). Грунтовку Химком АНТИ-М1 наносят обильно, равномерным 
слоем, без пропусков и потеков. Особое внимание уделяют пористым, рыхлым участкам и углам. 
Время высыхания "на отлип" (до возможности нанесения следующего слоя) составляет обычно 
1-3 часа (зависит от температуры, влажности и пористости основания). Полное высыхание и 
формирование свойств — около 24 часов. В большинстве случаев достаточно одного слоя. Для 
сильно впитывающих, рыхлых или пористых оснований (газобетон, ракушечник, старая 
известковая штукатурка) рекомендуется нанесение в два слоя. Второй слой наносится после 
полного высыхания первого.  
​
Меры предосторожности:​
Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать средства индивидуальной 
защиты: перчатки, очки, респиратор (особенно при работе в закрытых пространствах или 
распылением). Избегать попадания состава на кожу и в глаза. При попадании — немедленно 
промыть большим количеством воды. Беречь от детей и домашних животных. Не сливать остатки 
в канализацию или водоемы. 
!Важно! Обладает раздражающим действием на кожный покров и слизистые оболочки! 
​
Условия хранения:​
Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления при температуре  от + 1°C до + 35°C. 
Допускается замораживание продукта. После оттаивания выдержать при комнатной температуре 
и тщательно перемешать. 
 
Технические характеристики:​
Цвет: от прозрачного до желтого. 
Плотность: при 20 °C  1,020 ± 0,02 кг/л.​
  
Расход продукта: 
Расход в среднем 100-200 мл/м² на один слой, в зависимости от пористости и шероховатости 
поверхности. На очень рыхлых поверхностях расход может увеличиваться. 
 
Гарантия изготовителя:​
Изготовитель гарантирует соответствие пропитки требованиям ТУ 20.59.59-014-32966454-2025 
при соблюдении потребителем условий хранения и указаний настоящей инструкции. 
Изготовитель не несёт ответственности при нарушении технологии работ с материалом и за его 

 



применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
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